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2 Zu diesem Dokument

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Montage und Inbetriebnahme der
APEX Standardplanetengetriebe mit den voranstehenden Bezeichnungen.

Die Betriebsanleitung enthalt die Technischen Daten sowie
umfassende Informationen zum bestimmungsgemalen Gebrauch, der Wartung und zur
Pflege unserer Getriebe.

» Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor Gebrauch/Einsatz der Getriebe.

2.1 Warnhinweise

Warnhinweise weisen Sie auf besondere Gefahren hin und nennen Ihnen MaRnahmen
zum Vermeiden der Gefahr. Diese Warnhinweise gibt es in drei Stufen:

Warnwort: Bedeutung:

GEFAHR Unmittelbar bevorstehende Gefahr fiir Leben und Gesundheit
WARNUNG Mdglicherweise bevorstehende Gefahr fir Leben und Gesundheit
VORSICHT Madglicherweise bevorstehende Gefahr von leichten

Verletzungen oder Sachschaden.

Warnhinweise sind folgendermafRen aufgebaut:

Art und Quelle der Gefahr
GEFAHR » Handlung, um die Gefahr zu vermeiden

2.2 Hinweise und Hervorhebungen
In dieser Betriebsanleitung werden nachfolgende Zeichen und Symbole verwendet:

A Warnsymbol. Hier werden Sie auf Gefahren und Warnungen hingewiesen.

<

< Hinweissymbol. Hier erhalten Sie besonders wichtige Informationen, die Sie flr
eine bestimmungsgerechte und sichere Installation des Getriebes
beachten sollten.
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* Handlung. Hier missen Sie etwas tun.
3 Sicherheit

Dieses Kapitel beschreibt die Sicherheitsvorschriften, die Sie flr die sichere und
gefahrlose Verwendung der Standardplanetengetriebe beachten missen. Es
weist den Benutzer auf moégliche Gefahrenquellen sowie auf erforderliche
Sicherheitsmalinahmen hin.

3.1 Bestimmungsgemaler Gebrauch

Die Getriebe sind fur industrielle Anwendungen bestimmt.
Zuldssige Betriebsdaten nicht Giberschreiten.

» Das Getriebe erst in Betrieb nehmen, wenn die Maschine, in der das
Getriebe als Komponente verbaut wird, den Bestimmungen der anzuwendenden
Richtlinien und gesetzlichen Vorschriften entspricht (siehe Kapitel 3.4).

3.2 Personalqualifikation

Alle Arbeiten an dem Getriebe dirfen nur durch qualifiziertes und dafiir geschultes
Fachpersonal und unter Bertcksichtigung der aktuellen Sicherheitsnormen ausgefiihrt
werden.

Stellen Sie sicher, dass das Personal die Betriebsanleitung gelesen und
verstanden hat.

3.3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

Unsachgemaler Einsatz, fehlerhafte Installation und Bedienung, sowie
ungeniigende Wartung kdnnen zu schweren Sach- oder Personenschaden fuhren.

» Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise vor Inbetriebnahme des

Getriebes:

* Keinerlei Verdnderungen/Umbauten am Getriebe durchfiihren.

* Keine anderen Arbeiten am Getriebe vornehmen aul3er den in dieser
Betriebsanleitung beschriebenen.

« Sicherstellen, dass das Typenschild am Getriebe gut lesbar ist.

» Vor Gebrauch des Getriebes sicherstellen, dass alle Wellen korrekt
verbunden sind.

« Sicherstellen, dass mégliche Gefahrquellen abgedeckt bzw. ausreichend
gesichert sind (z. B. drehende Teile).

* Die vom Hersteller vorgegebenen Bedingungen zur Inbetriebnahme einhalten.
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» Das Getriebe niemals mit beschadigten Teilen betreiben.
» Wéhrend des Betriebs stets fiir ausreichend Konvektion am Getriebe
sorgen.

» Das Getriebe kann sich wahrend des Betriebs sehr stark aufheizen.
Getriebe abklhlen lassen, bevor Sie Arbeiten daran vornehmen. Beim
Offnen auf heilRes Schmiermittel achten.

* Nur am Getriebe arbeiten, wenn es sich im Stillstand befindet, der
antreibende Motor abgeschaltet und gegen Wiedereinschalten ausreichend

gesichert ist und mit einem Hinweisschild fir Wartungsarbeiten versehen ist.

* Reparaturen innerhalb des Gewahrleistungszeitraums nur von APEX direkt
vornehmen lassen.

3.4 Normen/Richtlinien

Die CE- Kennzeichnung sowie die EG-Konformitatserklarung sind nicht
erforderlich, da es sich bei Getrieben nicht um eine Maschine im Sinne der EG-
Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, sondern um eine Komponente handelt.

Die Inbetriebnahme der Getriebe ist im Geltungsbereich der EG-Maschinenrichtlinie
so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in der
das Getriebe als Komponente verbaut ist, der EG-Maschinenrichtlinie entspricht.
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Beschreibung

4.1 Technische Daten

Getriebebaureihe: AB/ABR, AF/AFR, AFH/AFHK, AE/AER, AH/AHK,
AD/ADR/ADS, AP/APK, MD/MDK, MF/MFK, GL, XF/XH,

Maximal zulassige Betriebstemperatur: -10°C bis +90°C
Schutzart: IP 65

Dichtungen: patentiertes Wellendichtungssystem mit hochwertigen Viton Wellendichtringen

Getriebebaureihe: PD/R, PL/R, PGII/R, PEII/R,PSII/R, PAII/R, PNII/R
Maximal zuléssige Betriebstemperatur: 0°C bis +90°C
Schutzart: IP 64

Dichtungen: abgedichtete Lager

Weitere technische Daten finden Sie auf unserer Homepage
unter www.apexdynamicsgermany.de

4.2 Schmierung

Alle Getriebe von APEX DYNAMICS sind lebensdauergeschmiert (siehe Kapitel 8.1).
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4.3 Typenschild

Das Typenschild dient der eindeutigen Identifikation des Getriebes und muss
jederzeit gut lesbar sein (z. B. fir die Riuckverfolgung der Getriebe durch
Apex).

Abb. zeigt Typenschild Beispiel (kann Modellbedingt abweichen).
Hieraus geht hervor:

1 Hersteller

2 Getriebetyp / Model

3 BaugrofRe und Ausfuhrung
4 Seriennummer mit Baujahr
5 Ubersetzungsverhaltnis

6 Genauigkeit / Backlash
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5 Lagerung, Transport, Entsorgung

Lagerung Max. 2 Jahre bei =20 °C bis +60 °C, trocken, in der
Originalverpackung.

» Beachten Sie bitte den Gewahrleistungszeitraum laut AGB.

4 Beschréanken Sie die Lagerzeit moglichst auf ein Minimum.

Die Dichtungen altern, wenn Sie das Getriebe bei Temperaturen >60 °C
lagern oder es direktem Sonnenlicht bzw. UV-Licht und Ozon aussetzen.

Qo

Lagertemperaturen bis 80 °C sind kurzfristig (ca. 2 Wochen) erlaubt.

Temperaturen >60 °C kdnnen jedoch auch in diesem kurzen Zeitraum zu einer
schnelleren Alterung der Dichtungen fiihren. Vor dem Einsatz des Getriebes
sollten die Dichtungen deshalb durch geschultes Fachpersonal kontrolliert
werden.

Transport

Getriebeschaden durch unsachgemaéalen Transport

» Lassen Sie das Getriebe nicht fallen.
4 Transportieren Sie das Getriebe nur in der Verpackung.
» Schitzen Sie Verpackung und Inhalt vor Feuchtigkeit.
Entsorgung
Um Umweltschaden zu vermeiden:
L Entsorgen Sie Fette und Ole getrennt.
g Entsorgen Sie Getriebe und Verpackungsmaterial sach- und umweltgerecht.
L Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur sachgemafen Entsorgung.
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6 Montage

6.1 Standortbedingungen

Beachten Sie fur den reibungslosen Betrieb und eine mdglichst lange
Lebensdauer des Getriebes folgende Hinweise:

L Achten Sie auf ausreichende Konvektion des Getriebes.

g Achten Sie darauf, dass das Getriebe liber den Abtriebsflansch ausreichend
Warme abgeben kann.

L 4 Der Motor und andere externe Warmequellen kdnnen das Getriebe aufheizen
und dadurch ggf. schadigen. Informieren Sie sich beim jeweiligen
Motorenhersteller Uber auftretende Motortemperaturen.

4 Halten Sie sich unbedingt an die Einschrankungen, die durch die jeweilige

Schutzart des Getriebes gefordert/vorgegeben werden (siehe Kapitel 4.1,
Technische Daten).

6.2 Vorbereiten der Montage

An- und Abtriebsseite des Getriebes sind zum Schutz vor Korrosion evtl. mit
einem Korrosionsschutzmittel behandelt.

» Stellen Sie sicher, dass die Betriebs-/Montageanleitung bei Montage bzw. bei
Inbetriebnahme zur Einsicht bereitliegt.

4 Entfernen Sie das Korrosionsschutzmittel mit daftir vorgesehenem und
freigegebenen Reinigungsmittel riickstandsfrei. Treffen Sie geeignete
Sicherheitsmaflinahmen fur Haut und Augen.
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6.3 Getriebe und Motor montieren

Stellen Sie sicher, dass:

4 Der Motor fir den bestimmungsgemalien Gebrauch mit diesem
Getriebe freigegeben ist. Z.B. durch Apex Dynamics oder tber das
,Design tool*

g Der Motor das maximal zulassige Motorgewicht fur das Getriebe nicht
Uberschreitet.

4 der Motor die passenden geometrischen Abmessungen hat.

Thermischer Langenausgleich

» thermischer Langenausgleich ist auf das A-Lagerschild des Motors
bezogen.
» Bei hohen Motortemperaturen, hohen Drehzahlen und einem Motor

mit dem Festlager am B-Lagerschild kann es auf Grund thermischer
Langenausdehnungen zu Uberlastungen der Rillenkugellager im
Motor kommen. In diesem Fall bitte den Einsatz vorher mit APEX
abklaren.

» Bei hohen Motortemperaturen und einem Motor mit dem Festlager
am B-Lagerschild kann es auf Grund thermischer
Langenausdehnungen zu axialen Verschiebungen der Motorwelle
kommen.

Montage

Montieren Sie den Motor nach der Montageanleitung. Die in der Montageanleitung
angegebenen Anzugsdrehmomente sind unbedingt einzuhalten.

Sie kdnnen die Montageanleitung auch unter www.apexdynamics.de herunterladen.
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6.4 Getriebe einbauen

<

“ Die Getriebe konnen in jeder beliebigen Einbaulage eingesetzt werden.

Getriebeschaden durch Aufpressen oder Aufschlagen
auf die Welle.

» Befestigen Sie Kupplungen, Scheiben, Zahnrader, Kettenrader etc.
nur mit geeigneten Spannsatzen auf der Welle.

Getriebeschaden durch Dichtungsleck

L 4 Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen am Getriebe beim Einbau
nicht beschadigt oder verschmutzt werden.

» Stellen Sie sicher, dass Dichtungen nicht durch zu hohe
Motorwérme beschadigt werden.

4 Befolgen Sie unbedingt die in der jeweiligen Montageanleitung
gegebenen Hinweise zur Ubertragung der Drehmomente.

* Stellen Sie sicher, dass die Aufnahmesitze und Anlageflachen des
Getriebes sauber sind und in exakter Lagegenauigkeit zu den
verbindenden Wellen stehen.

» Stellen Sie die exakte Lage der zu verbindenden Wellen sicher.

L Undichte und beschéadigte Dichtungen kénnen zu Leckagen und somit
zur Zerstorung des Getriebes fuhren.
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* Fixieren Sie das Getriebe.

7 Inbetriebnahme

Das Getriebe kann bei jeder durch den Hersteller freigegebenen
Umgebungstemperatur eingesetzt werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten korrekt verbunden sind.
Schalten Sie den Motor ein.
Lassen Sie den Motor warmlaufen.

Lassen Sie den Motor fur kurze Zeit unter Volllast laufen und messen Sie die
Temperatur am Getriebe (siehe Kapitel 7.1).

¥ 4 3 3 3

Ermitteln Sie die Gebrauchsdauer des Schmierstoffs (siehe Kapitel 8.1.1).

7.1 Oberflachentemperatur am Getriebe ermitteln

Getriebeschaden durch Uberhitzung
Wird die maximal zuldssige Temperatur des Getriebes

Uberschritten, kommt es zum Getriebeschaden (siehe dazu Kapitel
4.1, Technische Daten und 6.4 Getriebe Einbauen).

» Sorgen Sie dafir, dass im Betrieb die max. zulassige Temperatur
des Getriebes nicht tUberschritten wird.

» Schalten Sie die Anlage ab, wenn die max. zulassige Temperatur
Uberschritten wird, und halten Sie Riucksprache mit APEX.

L Messen Sie die Temperatur mit geeignetem Messgeréten im
maximalen Belastungszustand auf der Gehdusemitte des Getriebes.

Das Getriebe hat seinen thermisch stationaren Zustand erreicht, wenn die
Temperaturzunahme 2 °C/h nicht Gberschreitet.

9
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8 Wartung/ Instandhaltung

2 Kontrollieren Sie alle 2.000 Betriebsstunden bzw. mindestens
halbjahrlich durch Sichtkontrolle die Dichtungen des Getriebes auf
Leckage.

8.1 Schmierung

Getriebeschaden durch Uberhitzung
Wird das Getriebe ungentgend geschmiert oder kommt es zu
Leckagen, kann dies zum Getriebeschaden fuhren.

L Berechnen Sie ggf. die Gebrauchsdauer des Schmierstoffs.
» Lassen Sie bei Bedarf die Schmierstoffe rechtzeitig durch APEX
erneuern.

8.2 Dichtungen

L Lassen Sie leckende oder beschadigte Dichtungen nur von Apex oder
von geschultem Fachpersonal wechseln. Die Ersatzteile sollten von
APEX bezogen werden.

o

Die Lebensdauer der Dichtungen hangt von den Applikations- und
Umgebungsbedingungen ab.
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9 Stérungsbehebung / Problembehandlung

E

Nehmen Sie unverziiglich Kontakt mit APEX auf, wenn
Betriebsstérungen auftreten wie z.B.:

» ungewohnliche Laufgerausche
» ungewo6hnlich hohe Temperaturentwicklungen

» Leckagen

Halten Sie bei der telefonischen Kontaktaufnahme folgende
Informationen bereit:

* Typenschilddaten (vollstandig)
* Art und Ausmal} der Stoérung
* Begleitumstande der Stérung

* Applikationsdaten (Zyklus von Drehmoment, Drehzahl, Kraften Gber der
Zeit / Umgebungsbedingungen)

Offnen Sie das Getriebe auf keinen Fall selbstandig. Dadurch entfallen jegliche
Gewahrleistungsanspruche.

10 Service

E

Bei Fragen und Problemen nehmen Sie Kontakt mit Apex auf:

Anschrift: Apex Dynamics Germany GmbH

Marie-Curie-Str. 25

D-73529 Schwabisch Gmund
Tel: +49 (0)7171 798069-0
Email: info@apexdynamics.de
Internet: www.apexdynamics.de
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